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Provincia del Neuquén
Subsecretaria de Medio Ambiente
Secretaria de Estado de Recursos Naturales

DISPOSICION SMANS 2 & — 4 4 /11.-
NEUQUEN, 0% Ny i o de 2011.-

VISTO:

El expediente N° 4805:002415/09 caratulado: “SUBSEFRETARIA DE
MEDIO AMBIENTE — DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION AMBIENTAL
S/ DOCUMENTO PRELIMINAR REHABILITACION ECOLOGICA EN AREAS
DEGRADAS, v;

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1875 (TO 2267) establece los principios rectores para
la preservacion, conservacion, defensa y mejoramiento del ambiente, en todo el
territorio de la Provincia del Neuquén;

Que el Articulo 20° de la Ley 1875 (TO 2267) estipula que
cualquier actividad que sea capaz de modificar el ambiente por incorporacién de
agentes quimicos, fisicos, bioldgicos o la combinacién de ellos, o realizar manejos
incorrectos, debera cumplir con las normas que establezca la Autoridad de Aplicacion;

Que el Decreto N° 2656/99, reglamentario de la citada ley,
facultad a la Autoridad de Aplicacion, a establecer otros requisitos adicionales o
especiales a los requerimientos formulados en el mencionado Decreto 0 sus anexos
(art. 3 inc. 7);

Que el Articulo 20° del Decreto Reglamentario de la Ley, aprueba
los Anexos ( I a XII), entre los que se encuentran el Anexo VII, sobre Normas y
Procedimientos que regulan la Proteccion Ambiental durante las operaciones de
Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos;

Que en el mencionado Anexo VII, Titulo III, Capitulo V “Normas
ambientales sobre abandono de la locacién” y en el Titulo IV, Capitulo XIV * Normas
ambientales en materia de abandono definitivo de pozos” sin establecer pautas para
la rehabilitacion ambiental y/o la recuperacién de la vegetacion nativa, mencionando
solamente el escarificado de la locacién, cuya eficiencia ha sido —en muchos casos-
baja a nula en la recuperacién de la composicion y estructura de la vegetacién nativa
preexistente al desmonte;

Que el mencionado Decreto Reglamentario N° 2656/99
establece en el Anexo VII, Titulo II, Capitulo 1V, Inciso g.) para accesos y picadas
como pautas de proteccion ambiental que para aquellos casos donde se produzca
remocion en demasia, salvo los tramos sacrificados para el transito cotidiano que la
Autoridad de Aplicacion apruebe en funcién de su justificacion técnica o de seguridad
de las personas, se deberd favorecer la revegetacidn autdctona mediante el
escarificado y que en caso de existir técnicas de revegetacién mas modernas, estas
deberan ser aplicadas;

Que el Decreto 2656/99, a través del Anexo VIII, regula las
Normas para el Manejo de los Residuos Especiales, estableciendo entre sus
disposiciones que seran normas de aplicacidn subsidiaria la Ley 24051 y su Decreto
Reglamentario y/o normas que las reemplacen;
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Que la Disposicion de la Subsecretaria de Medio Ambiente N©
759/09, reglamenta las normas técnicas para la determinacion de HTP en los suelos
contaminados, aguas subterraneas y residuales;

Que en la Provincia de Neuquén -actualmente- las empresas
operadoras estan realizando diferentes trabajos de saneamientos de suelos
contaminados con hidrocarburo generando volimenes importantes que ameritan
establecer pautas ambientales para las tareas de disposicién final de estos suelos una
vez saneados;

Que a la fecha, existen nuevas técnicas que se estan ejecutando
en la rehabilitacion ambiental, probadas por varias operadoras en la provincia de
Neuquén y ejecutadas por instituciones como el Laboratorio de Rehabilitacién y
Restauracién de Zonas Aridas y Semiaridas (L.A.R.R.E.A) de la UNCo, investigadores
de CONICET pertenecientes al Instituto de Investigacién de Zonas Aridas (IADIZA) y
técnicos del INTA;

Que La Autoridad de Aplicacion considera necesario establecer un
marco técnico y legal para las tareas de disposicién final de suelos saneados y su
utilizacién en las técnicas de rehabilitacion ambiental para ser cumplimentados por
las operadoras e incluidos en los Planes de Gestion Ambiental Especificos de
Rehabilitacion de areas degradadas, abandono de instalaciones, caminos y picadas;

A partir de dicho marco legal las operadoras deberdn presentar
los Planes de Gestion Ambiental Especifico de Rehabilitacion Ambiental a la
Autoridad de Aplicacion para su evaluacion y aprobacion, previo a la ejecucion de los
trabajos de disposicion final de suelos saneados;

Que la Subsecretaria de Medio Ambiente, en su caracter de
Autoridad de Aplicacion se encuentra facultada para emitir la presente norma legal,
de conformidad a lo establecido por la Ley 1875 (TO 2267) arts. 1, 3, 11, 10, 20 y 25
y Decreto Reglamentario 2656/99, art. 2 inc. 5, art. 3 inc. 8), Articulos 20, 26, inciso
d)y;

Por ello;

EL SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE
DISPONE:

ARTICULO 1°: APRUEBASE las “PAUTAS AMBIENTALES PARA LA
DISPOSICION FINAL DE SUELOS SANEADOS Y SU UTILIZACION EN LA
REHABILITACION AMBIENTAL", que las empresas operadoras deberan ejecutar,
que como Anexo I forma parte de la presente norma legal.-

ARTICULO 2: APRUEBASE los “CONTENIDOS MINIMOS DEL PLAN DE
GESTION AMBIENTAL ESPECIFICO PARA LA DISPOSICION FINAL DE
SUELOS SANEADOS Y SU UTILIZACION EN LA REHABILITACION
AMBIENTAL” que deberan presentar las operadoras a la Autoridad de
Aplicacion para su evaluacién y aprobacién, que como Anexo II forma parte
de la presente norma legal.

ARTICULO 3°: REGISTRESE PUBLIQUESE conforme lo dispone el Articulo 90 de
la Ley 1284, COMUNIQUESE y cumplido ARCHIVESE

i
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DISPOSICION N© /11.- ANEXO I.-

PAUTAS AMBIENTALES PARA LA DISPOSICION FINAL DE SUELOS
SANEADOS Y SU UTILIZACION EN LA REHABILITACION AMBIENTAL.

Las operadoras comprendidas en el marco de la Ley 1875 (TO 2267) y su Decreto
Reglamentario 2656/99, deberdn cumplir con las pautas ambientales que
seguidamente se establecen, las que deberan incluirse en el “Plan de Gestion
Ambiental Especifico para la Disposicion Final de Suelos Saneados y su utilizacién en
la Rehabilitacion Ambiental” a presentar para evaluacion y aprobacién de la Autoridad
de Aplicacion, previo al inicio de trabajos.

A continuacion se detallan las pautas técnicas que deberan cumplirse para los suelos
saneados, los sitios de disposicion final, las tareas posteriores a la disposicion final y
los sitios de extraccion de suelos contaminados.

1. Para los Suelos Saneados:

Las operadoras deberan certificar mediante analisis fisicoquimicos que el suelo
se encuentra saneado, cumplimentando la Disposicion SMA N° 759/09 para la
determinacién de HTP en suelos contaminados y Ley Nacional N° 24.051 de
Residuos Peligrosos, Decreto Reglamentario N° 831/93 para los Niveles Guia de
Calidad de Suelo para el uso que correspondiese al ambiente receptor de los
suelos saneados.

2z Para los Sitios de Disposicion Final de Suelos Saneados:

Los sitios donde se podra disponer suelos saneados seran los que por la
actividad hidrocarburifera se encuentran desmontados, como dareas de
instalaciones con abandono técnico definitivo, canteras abandonadas, caminos y
picadas cerradas al transito y/o en desuso. Estos sitios deberdn estar libres de
agentes contaminantes. La disposicion de los suelos saneados no debera:
alterar el escurrimiento natural del terreno, alterar las propiedades
fisicoquimicas de los recursos hidricos, alterar pardmetros generales del suelo
del sitio ecoldgicamente no degradado mas proximo, favorecer la erosién, ni
impedir la circulacion de la fauna. La disposicion de los suelos saneados debera
respetar la topografia original del lugar evitando sobrepasar el nivel original del
terreno. En casos en los que el terreno se encuentre ya sobreelevado con
materiales aldctonos como calcareos y otros, se deberan realizar las tareas
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necesarias para la remocion de parte o totalidad de los mismos y permitir la
incorporacion de suelos saneados.

3. Para las Tareas Posteriores a la Disposicion Final de Suelos
Saneados:

Las tareas posteriores a la disposicion final de suelos saneados deberan ser las
que contemplen las técnicas de rehabilitacion ambiental, como ser los trabajos
de estabilizacion de taludes, técnicas para favorecer la implantacién de especies
nativas y la aplicacion de técnicas de revegetacién. En caso de optarse por
aplicacion de escarificado, el mismo se deberda realizar en direccién
perpendicular a la maxima pendiente, o en caso de ser la pendiente del terreno
inferior al 5 % debera ser perpendicular a la direccidon de los vientos
predominantes. Se debera realizar revegetacion con especies nativas aplicando
précticas probadas o fundamentadas técnicamente que deberan ser aprobadas
por la Autoridad de Aplicacion. La densidad minima a los 2 afios de iniciada la
revegetacion deberd tener como objetivo la cantidad minima de 1.600 plantas
vivas por hectarea con al menos dos especies. La reposicién de fallas se debera
realizar con la especie de mayor supervivencia y/o crecimiento. El material de
propagacion (semillas o rescate de plantulas) deberd provenir del sitio
ecologicamente no degradado mas préximo. En caso de que sea necesario
utilizar material de propagacién de otra poblacion vegetal alejada del sitio
degradado debera justificarse en base a criterios fundamentados que no se
producira contaminacién genética, que el ecotipo tiene probabilidad de
supervivencia y que no es factible la invasion ecoldgica. Durante las tareas de
plantacion se deberdn contemplar técnicas para la supervivencia de los plantines
como riego disefiado para transplantes de ejemplares en zonas &ridas y
semiaridas, el uso de hidrogeles, el uso de tubos protectores, defensas contra
herbivoros, la combinacion de éstos con resultados exitosos demostrados en la
region, o un método técnicamente superior que favorezca la instalacién de la
plantacién y/o siembra, previamente autorizado por esta Autoridad de
Aplicacion.

Las operadoras deberan favorecer los Planes de Rehabilitacion Ambiental que
utilicen para la revegetacion plantas nativas viverizadas, con el objeto de
minimizar la degradacion del ambiente de referencia en las practicas de
obtencién de material de propagacién agamico.

4. Para los Sitios de extraccion de Suelos Contaminados:
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Los sitios de donde se extraiga el suelo contaminado con hidrocarburo o sales
seran prioritarios para la disposicién final de suelos saneados. La Disposicidn
Final de Suelos Saneados y su utilizacion para la Rehabilitacion Ambiental en
estos sitios estara sujeta a la presentacion de la caracterizacidn fisicoquimica del
sitio a la Autoridad de Aplicacion para su correspondiente evaluacién y
autorizacion. En los casos en que estas autorizaciones ya se hubiesen realizado
debera quedar expreso en los Planes presentados.

En los casos en que la remocion del suelo contaminado implique desmonte de la
vegetacion nativa, previa autorizacion de la Autoridad de Aplicacién, se deberd
rellenar con suelo saneado y realizar la revegetacion segin las pautas
ambientales descriptas en esta Norma Legal.

Quedan exentos de realizar tareas de revegetacidon aquellos sitios con
vegetacion nativa, de estructura y composicion de un ambiente de referencia,

donde la extraccion del suelo contaminado no haya producido desmonte.
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DISPOSICION N° /11.- ANEXO II.-

CONTENIDOS MINIMOS DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL ESPECIFICO
(P.G.A.E.) PARA LA DISPOSICION FINAL DE SUELOS SANEADOS Y SU
UTILIZACION EN LA REHABILITACION AMBIENTAL

Las operadoras deberan presentar a la Autoridad de Aplicacidon un Informe del Plan
de Gestion Ambiental Especifico (P.G.A.E.) para cada sitio elegido para la Disposicion
Final de Suelos Saneados y su utilizacién en la Rehabilitacion Ambiental, para su
evaluacion y aprobacion previo a la ejecucién de los trabajos de disposicién final de
suelos saneados.

A continuacién se detallan los contenidos minimos de informacién técnica a

presentar:

1. El Informe del Plan de Gestién Ambiental Especifico para la Disposicion
Final de Suelos y su Utilizacion en la Rehabilitacién Ambiental es donde se
presentan organizadas, segun etapas y cronologia de ejecucion, las medidas y
acciones de rehabilitacion ambiental del medio alterado.

2 Deberd incluir los andlisis fisicoquimicos del suelo saneado para su
evaluacion y autorizacion, en caso de haberse realizado con anterioridad la
autorizacion debera presentarse con copia de la misma.

3. Debera contener la ubicacion cartografica del sitio a rehabilitar.

4. Debera contener una caracterizacion topografica y edafica del sitio a
rehabilitar.

5. Se informara, concordancia con los parametros de referencia de los

suelos del ecosistema no alterado mas préximo al sitio a rehabilitar, el volumen
estimado de capacidad de recepcién de suelos saneados y el volumen del suelo
saneado a disponer.

6. Para corroborar la pertinencia de las especies vegetales a utilizar se
debera describir las especies vegetales autdctonas presentes en sitios
ecoldgicamente de referencia ubicados en las inmediaciones al sitio a rehabilitar.
Asimismo se incluird una descripcion de especies vegetales autdctonas y disefio
experimental de la plantacion. Ademas se describiran las técnicas de obtencidn
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del material de propagacion. Se identificara cartograficamente con coordenadas
Gauss Krugger (Campo Inchauspe o Posgar 94) el/los sitio/s de obtencion del
material de propagacion. Finalmente se presentara la descripcion de las técnicas
de produccién de plantines, plantacion y/o siembra.

7. Debera contener la descripcién y el cronograma de ejecucién de las
tareas de acondicionamiento del terreno y plantacion.

8. Debera contener la descripcion y el cronograma de ejecucion de las
tareas de mantenimiento de la plantacion y reposicién de plantas.

9. Todos los mapas y planos deberan estar referenciados en coordenadas
Gauss Krugger (Campo Inchauspe o Posgar 94), indicando escala gréfica,
numeérica y referencias cartograficas detalladas. Los mismos deberan
presentarse en formato digital, pudiendo efectuarse en los siguientes formatos:
« Shape file o .apr de ArcView. 3.3 o0 versiones superiores.

« Extension .Dxf o Dwg de Auto Cad 12 o superior.

10. Se debera incluir un glosario, con el objeto de dar el significado preciso
a términos criticos o abreviaturas. Se deberan incluir abreviaturas, acrénimos y
siglas.

11. Los informes deberan cuidar la calidad editorial (prolijidad, redaccién y
armado). Respecto a los autores, debera constar la ndmina de profesionales
intervinientes, indicando el o los temas estudiados y con sus respectivas firmas.




